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10448 43.002.86

BT-MS 210 (43.002.86) Preklopna testera, obrtna glava 

ove testere omogućuje ravan, kao i kosi, dupli kosi rez. 

Idealna za rezanje parketa, lajsni za sve precizne i 

pravilne  rezove. Snaga 1200W, testera prečnika 210 mm, 

maksimalna širina reza 120x60mm (90
o
), 80x65mm (45

o
), 

broj obrtaja 5.000o/min, maks. 2x45
o
 rez 80x35mm, maks. 

krajnji rez 120mm. 

  Napon: 230 V ~ 50 Hz

  Snaga: 1,200 W

  Broj obrtaja no: 5,000 min-1

  TCT rezni list: Ø 210 x Ø 30 mm / 24 zubaca

  Maks. rez 90° / 45°: 120 x 60 mm / 80 x 65 mm

  Maks. rez 2 x 45°: 80 x 35 mm

  Maks. krajnji rez: 120 mm

  Neto težina: 8.8 kg

  Bruto težina: 9.2 kg

  Dimenzije pakovanja: 430 x 390 x 320 mm

10543 43.003.15

BT-MS 210 T (43.003.15) Preklopna testera, obrtna 

glava ove testere omogućuje ravan, kao i kosi, dupli kosi 

rez. Idealna za rezanje parketa, lajsni za sve precizne i 

pravilne  rezove. Snaga 1.200W, testera prečnika 210mm, 

maks. širina reza 120x55mm (90
o
), 65x55mm (45

o
), maks. 

2x45
o
 rez 40x23mm, maks. krajnji rez 120mm. Br. obrt. 

4.500o/min.

  Napon: 230 V ~ 50 Hz

  Snaga: 1,200 W

  Broj obrtaja no: 4,500 min-1

  TCT rezni list:: Ø 210 x Ø 30 mm / 24 zubaca

  Maks. rez 90° / 45°: 120 x 55 mm / 65 x 55 mm

  Max. rez 2 x 45°: 40 x 23 mm

  Maks. krajnji rez: 120 mm

  Neto težina: 13.2 kg

  Bruto težina: 14.2 kg

  Dimenzije pakovanja: 425 x 390 x 300 mm

10098 45.020.42
List testere za BT-MS 210, BT-MS 210 T (45.020.42) 

dimenzije 210 x 30 x 1,8mm, Z=72

10500 43.007.20

BT-SM 2050 (43.007.20) Potezna preklopna testera 

namenjena je za rezanje drvenih delova. Dvostruki kosi 

rez omogućuje njena obrtna glava. Snaga 1.700W, maks. 

rez 205x 65mm (90
o
), 140x65mm (45

o
), maks. 2x45

o
 rez 

140x40mm, maks. krajnji rez 205mm. Br. obrt. 

4.800o/min.

  Napon: 230 V ~ 50 Hz

  Snaga: 1,700 W

  Broj obrtaja no: 4,800 min-1

  TCT rezni list: Ø 210 x Ø 30 mm / 24 zubaca

  Maks. rez 90° / 45°: 205 x 65 mm / 140 x 65 mm

  Maks. rez 2 x 45°: 140 x 40 mm

  Maks. krajnji rez: 205 mm

  Neto težina: 14.6 kg

  Bruto težina: 17.3 kg

  Dimenzije pakovanja: 610 x 530 x 410 mm
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10650 43.007.00

RT-SM 305 L (43.007.00) Potezna preklopna testera sa 

postoljem, za brzo, lako i precizno rezanje drvenih 

delova. Moguć dvostruki kosi, kosi rez do 45
o
, poseduje 

laser za precizan rez, dužina reza (90
o
x90

o
) 310x65mm, 

pogodno za rezanje širokih panela i laminata. Snaga 

1.800W, rezni list prečnika 210mm. Zkretanje radnog 

stola -52
o
 / +60

o
. Br. obrt. 4.800o/min.

  Napon: 230 V ~ 50 Hz

  Snaga: 1,800 W

  Broj obrtaja no: 4,800 min-1

  Rezni list: Ø 210 x Ø 30 x 2.8 mm

  Broj zubaca: 24

  Područje nagiba: -52°/ 0°/ +60°

  Kosi rez: 0° do to 45° u levo

  Dužina reza 90° x 90°: 310 x 65 mm

10240 45.020.34
TCT list testere (45.020.34) 210 x 30 x 2.8mm, Z=48 za 

BT-MS 210, BT-MS 210 T, BT-MS 2050, RT-SM 305 L

10406 43.407.60

BT-TS 800 (43.407.60) Stoni cirkular pogodan za 

uzdužno i poprečno rezanje i skraćivanje drveta i drvenih 

ploča. Snaga 800W, rezni list sa nagibom od 0-45°, 

maksimalna visina reza 45mm (90
o
), 27mm (45

o
). Broj 

obrtaja 2.950o/min,  radni sto 500x335mm.

  Napon: 230 V ~ 50 Hz

  Snaga:  800 W S2 10 min

  Broj obrtaja:  2,950 min-1

  Rezni list od tvrdog metala:  Ø200xØ16x2.4 mm

  Broj zubaca:  24

  Maks rezna visina 90°/ 45°:  45 mm / 27 mm

  Veličina stola:  500 x 335 mm

  Adapter za odvajanje iverja:  Ø 36 mm

  Težina: 11.0 kg

  Dimenzije pakovanja: 520 x 350 x 333 mm

10236 45.020.32
TCT list testere (45.020.32) 200 x 16 x 2,8mm 48Z za BT-

TS 800

10625 45.020.46
TCT list testere (45.020.46) 200 x 16 x 2,8mm 20Z za BT-

TS 800

10627 45.020.58
List testere za BT-TS 800 (45.020.58) 200 x 16 x 2.4mm, 

T=72
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10683 43.407.32

RT-TS 920 (43.407.32) Stoni cirkular pogodan za 

uzdužno i poprečno rezanje i skraćivanje svih vrsta drveta. 

Snaga 900W, rezni list sa nagibom od 0-45¤, maksimalna 

visina reza 45mm

  Napon: 230 V ~ 50 Hz

  Snaga: 900 W

  Broj obrtaja n0: 4,500 min-1

  Rezni list: Ø 205 x Ø 16 x 2.5 mm

  Broj zubaca: 20

  Maks. visina reza 90°/45°: 45 mm / 41 mm

  Veličina stola: 513 x 400 mm

  Adapter za odvajanje prašine: Ø 36 mm

10295 45.020.33
TCT list testere za RT-TS 920 (45.020.33) 205 x 16 x 

2.5mm, Z=48

10294 45.020.39
TCT list testere za RT-TS 920 (45.020.39) 205 x 16 x 

2.5mm, Z=20

10106 43.407.50

TKS 1500 ECO (43.407.50) Stoni cirkular, namenjen je 

za brze i lake radove u radionicama, na gradilištu, lagan 

za transport, zakretanje motora do 45
o
, veličina stola 

640x446mm, podesiva vidina reza do 75mm (48mm pod 

uglom od 45
o
). Poseduje paralelni graničnik, mernu skalu 

sa lupom za preciznost. Snaga 1.500W.

"- Snaga: 1500 W, S6 40%

- Br. obrt. praznog hoda: 5700 min–1

- Napon: 230 V ~ 50 Hz

- Visina reza 90° / 45°: 75 mm / 48 mm

- Broj zubaca: 24 zubaca

- Nagib motora:  0 – 45°

- Nagib poprečnog graničnika:  2 x 0 – 60°

- Veličina stola: 640 x 446 mm

- Visina bez postolja: 300 mm

- Radna visina sa postoljem: 850 mm

- Priključak usisivača: Ø 35 mm 

- Težina: 26 kg

- Dimenzije pakovanja: 730 x 560 x 330 mm"
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10699 43.407.53

BT-TS 1500 U (43.407.53) Stoni cirkular pogodan za 

uzdužno i poprečno rezanje i skraćivanje drveta i drvenih 

ploča. Snaga 1.500W, rezni list sa nagibom od 0-45
o
, 

maksimalna visina reza 75mm pri 90°, 48mm pri 45
o
. Broj 

obrtaja 5.700o/min. Radni sto 640x446mm, dopuna sa 

strane 2x640x250mm.

  Napon: 230 V ~ 50 Hz

  Snaga: 1,500 W S6 40%

  Broj obrtaj praznog hoda: 5,700 min-1

  TCT list testere / zubi: Ø 250 x Ø 30 mm 24 zubi

  Maks. visina reza 90° / 45°: 75 mm / 48 mm

  Veličina stola: 640 x 446 mm

  Podesiva veličina stola 

(levo/desno): 640 x 250 mm

  Adapter za odvajanje iverja: Ø 36 mm

  Neto težina: 24.3 kg

  Bruto težina: 27.5 kg

  Dimenzije pakovanja: 730 x 590 x 335 mm

#N/A 43.406.47

RT-TS 1725 U (43.406.47) Stoni cirkular sa 

produžecimae stola koji se jednostavno montiraju, 

namenjen je za rezanje drveta, letvi, panela, furnira, 

plastike i sl. Paralelni graničnik podesiv  +/-45°, snaga 

1.800W, visina reza do 73mm (90
o
), 53mm (45

o
), nagib 

reznog lista do 45o, radni sto 626x445mm, produžeci sa 

strane 626x250mm, produžetak sa zadnje strane 

445x320mm. Sa laserom.

  Napon: 230 V ~ 50 Hz

  Snaga: 1,700 W S6 40%

  Broj obrtaja: 4,800 min –1

  Visina reza  90°: 73 mm

 45°: 53 mm

  Nagib motora:  0 – 45°

  Nagib poprečnog graničnika:  2 x 0 – 45°

  Veličina stola: 626 x 445 mm

  Produžetak stola - levo/desno: 626 x 250 mm

  Produžetak stola - nazad: 445 x 320 mm

  Visina bez postolja: 330 mm

  Radna visina sa postoljem: 900 mm

  Priključak usisavača prašine: Ø 35 mm

10238 43.111.10
TCT rezni list (43.111.10) 250 x 30 x 3.2mm, Z=24 za BT-

TS 1500 U, RT-TS 1725 U

10257 43.111.11
TCT rezni list (43.111.11) 250 x 30 x 3.2mm, Z=48 za BT-

TS 1500 U, RT-TS 1725 U

10239 43.111.13
TCT rezni list (43.111.13) 250 x 30 x 3.2mm, Z=60 za BT-

TS 1500 U, RT-TS 1725 U
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10597 43.071.53

RT-TS 2031 U (43.071.53) Građevinski cirkular, 

zaštićen od korozije, robustan i snažan 2.000W, poseduje 

mehaničku kočnicu, radni sto 800x550mm, produžetak 

stola (800x400mm) radi lakše obrade velikih reznih 

komada, podesiva visina rezanja do 83mm (90
o
), 60mm 

(45
o
) postolje sa točkovima i ručke za lagan transport. 

Radna visina 800mm.

  Motor: Indukcijski motor

  Snaga: 2,000 W (S6 20%)

  Broj obrtaj: 2,800 min-1

  Napon: 230 V ~ 50 Hz

  Visina reza: 90°: 83 mm, 45°: 60 mm

  Veličina stola: 800 x 550 mm

  Radna visina: ca. 800 mm 

  Produžetak: 800 x 400 mm

  Dimenzije aparata bez produžetka: 900 x 570 x 1,050 

mm

  Rezni list od tvrdog metala: Ø 315 x Ø 30 x 3.6 mm 24 

T

10673 43.071.42
RT-TS 2231 UD (43.071.42) Građevinski cirkular, snaga 

2.200W na 400V, aluminijumska vođica sa podešavanjem 

ugla za tačan rez.

  Motor: Indukcijski motor

  Snaga: 2,200 W (S6 40%)

  Broj obrtaj: 2,800 min-1

  Napon: 400 V 3~ 50 Hz

  Visina reza: 90°: 83 mm; 45°: 60 mm

  Veličina stola: 790 x 580 mm

  Radna visina: cca. 840 mm

  Produžetak: 790 x 400 mm

  Dimenzije aparata bez produžetka: 1,100 x 960 x 

1,150 mm

  Rezni list od tvrdog metala: Ø 315 x Ø 30 x 3.6 mm 24 

T

  Klizni nosač: 0 - 45°

  Nagib kliznog nosača: 0 - 45°

10164 45.020.11
TCT list testere (45.020.11) 315 x 30 x 3.0mm, Z=48 za 

RT-TS 2031 U, RT-TS 2031 UD

10241 45.020.60
TCT list testere (45.020.11) 315 x 30 x 3.0mm, Z=24 za 

RT-TS 2031 U, RT-TS 2031 UD

10587 45.020.65
TCT List testere  (45.020.65) 315 x 30 x 3.0mm, T=80 za 

RT-TS 2031 U, RT-TS 2031 UD
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10706 43.074.00

BT-UP 470 (43.074.00) Univerzalni rezač za panele, 

precizno sečenje, podešavanje uglova rezanja, lagan i 

pogodan za podešavanje, Snaga 860W, broj obrtaja 

11.000o/min, dužina rezanja 470 mm, max. visina rezanja 

18mm. Lako prenosiv 7,6kg.

10501 43.080.22

BT-SB 200 (43.080.22) Trakasta testera, nudi mnogo 

mogućnosti za uzdužno, poprečno i koso rezanje drvenih, 

plastičnih ili sličnih materijala. Snaga 250W, dužina 

reznog lista 1.400mm, br. obrt 1.400o/min (brzina reznog 

lista 900m/min), visina reza 80mm (90
o
), 45mm (45

o
), 

dubina reza 200mm, zakretanje stola do 45
o
.

  Napon: 230 V ~ 50 Hz

  Snaga: 250 W S 2 15 min

  Br. obrtaja  n0 : 1,400 obr

  Brzina reznog lista: 900 m/min

  Dužina reznog lista: 1,400 mm

  Visina reza: 80 mm na 90°

  45 mm na 45°

  Dubina reza: 200 mm

  Veličina postolja: 300 x 300 mm

  Zakretanje stola: 0° do 45°

  Težina: cca. 21 kg

Dimenzije pakovanja: 365 x 275 x 740 mm

10296 45.061.56
List testere za BT-SB 200  (45.061.56) 1400 x 6.4mm, 

T=6zub/25mm

#N/A 43.080.30

RT-SB 250 U (43.080.30) Trakasta stacionarna testera, 

nudi mnogo mogućnosti za uzdužno, poprečno i koso 

rezanje drvenih, plastičnih ili sličnih materijala. Snaga 

420W, br. obrt 1.400o/min, brzina trake 660/960m/min, 

visina rezanja 120mm, dubina proreza 245mm, sto 

dimenzija 300x300mm podesiv od 0-45
o
 nagiba.
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10509 43.090.18

BT-SS 405 E (43.090.18) Dekupir testera, idealna za sve 

precizne i komplikovane radove na drvetu, plastici, metalu, 

pleksiglasu i gipsu. Veoma pogodna za izradu modela ili 

ručnih radova. Uređaj za oduvavanje prašine omogućuje 

nesmetani rad. Postolje zakretno do 45 stepeni. Snaga 

125W, dužina lista testere 127mm, maksimalna visina 

reza 50mm (90
o
), 27mm (45

o
), poluprečnik rada 406mm.  

  Napon: 230 V ~ 50 Hz

  Snaga: 120 W S2 5 min

  Br. obr. praznog hoda n0: 400 – 1,600 min-1

  Podizanje: 15 mm

  Dužina listova testere: 127 mm

  Maks. visina reza: 50 mm / 90°; 27 mm / 45°

  Poluprečnik rada: 406 mm

  Veličina postolja: 410 x 253 mm

  Zaokret postolja: 0° to 45°

  Površina postavljanja: 410 x 245 mm

  Težina: 14.4 kg

  Dimenzije pakovanja: 640 x 310 x 333 mm

10297 45.062.00 5 delni set listova testere (45.062.00) za BT-SS 405 E

10499 44.199.41

BT-SP 1300 (44.199.41) Stacionarna hoblerica uz 

pomoć koje možete obrađivati drvene grede max  

dimenzija 152x100mm. Paralelni graničnik se može oboriti 

na 45
o
 i tako kod grede obraditi ivica. Snaga 1.280W, 

brzina provlačenja 8m/min. Maksimalna dubina skidanja 

kod ravnanja 3mm, kod hoblovanja 2mm.

  Napon: 230 V ~ 50 Hz

  Snaga: 1,280 W

  Broj obrtaja n0: 9,000 min-1

  Maks. širina dela obrade: 152 mm

  Maks. visina radnih delova na otvoru ravnalice: 100 

mm

  Stol hoblerice: 650 x 160 mm

  Stol ravnalice: 250 x 152 mm

  Brzina hoblovanja: 8 m/min

  Max. dubina reza kod ravnanja: 3 mm

  Maks. dubina reza kod hoblovanja: 2 mm

  Maks. kut paralelnog graničnika: 45°

  Adapter za odvajanje prašine: Ø 100 / 36 mm

  Težina: 27.5 kg

  Dimenzije pakovanja: 731 x 390 x 410 mm

10298 43.113.00 Rezervni nož (43.113.00) za BT-SP 1300

#N/A 44.199.01

RT-SP 260 (44.199.01) Stacionarna hoblerica s kojom 

možete sa lakoćom i preciznošću obrađivati i ravnati sve 

vrste drvene građe max. dimenzija 260x160mm, 

maksimalna dubina struganja 3mm, brzina provlačenja 

5m/min, napajanje 230 V, 2000 W. Broj obrtaja noževa 

6.500o/min.

  Napon: 230 V ~ 50 Hz

  Snaga: 2,000 W

  Broj obrtaja (noževi): 6,500 min-1

  Maks. širina obradka: 260 mm

  Maks. dubina struganja: 3 mm

  Maks. dubina skidanja:  3 mm

  Maks visina obradka: 160 mm 

  Brzina pomaka: 5 m/min

  Maks. nagib paralelnog graničnika: 45°

10268 43.113.20 Rezervni nož (43.113.20) za RT-SP 260
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10535 43.121.02

BT-WW 1000 (43.121.02) Tokarski uređaj za drvo, njime 

možete praviti razne oblike na drvetu, kugle, tanjire, ukrasi 

za stepenice, svećnjake i sl.  Sa 4 brzine obrtanja 

omogućuje obradu raznih tipova drveta, a stabilno postolje 

garantuje stabilnost i rad bez vibracija. Max. prečnik 

obradka 356mm, a dužina obrade 970mm, br. obrtaja 

vretena: 810-1180-1700-2480o/min.

  AC motor: 230 V ~ 50 Hz

  Snaga: 350 W S2 30 min

  Maks. prečnik izratka: 350 mm

  Dužina obrade: 1,000 mm

  Broj obrtaja vretena: 810 / 1,180 / 1,700 / 2,480 min-1

  Težina: 31.2 kg

  Dimenzije pakovanja: 1,480 x 370 x 225 mm

10212 43.112.00 5 delni set dleta (43.112.00) za BT-WW 1000

10496 43.041.30

BT-VE 1100 (43.041.30) Industrijski usisivač namenjen 

za usisavanje piljevine i prašine nastale obradom drveta i 

sličnih materijala. Kapaciteta rezervoara 50l, snaga 

1.100W, protok 183m
3
/h, dužina creva 2m sa adapterima 

za Ø68,5/46,5/39,5/34,5mm. Lak za prenošenje.

  Napon: 230 V ~ 50 Hz

  Ulazna snaga: 1,100 W

  Kapacitet rezervoara:  50 l

  Protok vazduha: 183 cm3/h

  Maks. vakuum: 25,000 Pa

  Dužina creva: 2 m

  Neto težina: kg

  Bruto težina: 9.3 kg

  Dimenzije pakovanja: 410 x 410 x 700 mm

10616 43.041.40

RT-VE 550/100 (43.041.40) Industriski usisivač, 

pogodan za profesionalnu  i hobby upotrebu, održavajte 

svoje radno mesto čistim od piljevine. Snaga 550W, veliki 

protok 1.150m
3
/h, može se priključiti na sve aparate za 

obradu drveta sa otvorom Ø36mm, kapacitet kese za 

piljevinu 65l, dužina cevi 2,5m, sa točkovima za lagan 

transport.

  Napon: 220 - 240 V ~ 50 Hz

  Snaga:  550 W

  Broj obrtaja:  2,900 min-1

  Vreća za prašinu:  65 l

  Usisni adapter: Ø 100 mm

  Kapacitet vazduha: 1,150 m³/h

  Vakuum: maks. 1,600 Pa

  Dužina cevi: 2.5 m

  Veličina jedinice:  cca. 850 x 500 x 1,500 mm


