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10667 42.584.25

RT-RH 20 (42.584.25) Čekić bušilica, snaga 

600W, snaga udarca 1.8J, obrtanje levo/desno, 

broj obrtaja 5.800o/min, SDS plus prihvat, 

transportni kofer.

  Napon: 220 ï 240 V ~ 50 Hz

  Snaga: 600 W

  Broj obrtaja: 0 ï 1,200 min-1

  Udarci/snaga: 0 ï 5,800 min-1 / 1.8 J

  Kapacitet buġenja (concrete): 20 mm

  Prihvat glave: SDS-plus

  Teģinat: 2.8 kg

10478 42.584.40

RT-RH 32 (42.584.40) Čekić bušilica, 1.250W, 

br. obrt. 800o/min, br. udaraca 4.300u/min, snaga 

udaraca 3,5J, SDS plus prihvat, buġenje do 

32mm u beton, drġka koja apsorbuje vibracije, 

transportni kofer.

  Napon: 230 V ~ 50 Hz

  Snaga: 1,250 W

  Brzina: 800 obrt

  Udarci / snaga: 4,300 / 3.5 J

  Kapacitet buġenja (beton): 32 mm

  Prihvat glave: SDS-plus

10649 42.597.35

RT-ID 65 (42.597.35) Vibraciona bušilica, snaga 

650W, elektronska regulacija br. obrt. 0-

3.000o/min, buġi u drvo 25mm, beton 13mm, 

metal 10mm, broj udaraca 0-48.000u/min, 

obrtanje levo/desno, brzostezna glava sa 

funkcijom zakljuļavanja, LED lampa na 

rukohvatu.

  Napon: 230 ï 240 V ~ 50 Hz

  Snaga: 650 W

  Brzine: 1 ï brzina

  Br. obrtaja: 0 ï 3,000 min-1

  Udarci: 0 ï 48,000 min-1

  Kapcitet buġenja: Drvo: 25 mm

 Beton: 13 mm

 Metal: 10 mm

  Brzosteģuĺa glava: 13 mm

10479 42.597.40

RT-ID 75 (42.597.40) Udarna bušilica, snaga 

750W, elektronska regulacija br. obrt. 0-

2.700o/min, buġi u drvo 30mm, beton 16mm, 

metal 13mm, broj udaraca 0-43.200u/min, 

obrtanje levo/desno, brzostezna glava sa 

funkcijom zakljuļavanja, ureĽaj za odvajanje 

praġine, magacin za burgije u rukohvatu.

  Napon: 230 V ~ 50 Hz

  Snaga: 750 W

  Brzina: 0 - 2,700 obrt

  Kapacitet buġenja: Drvo: 30 mm

 Beton: 16 mm

 Metal: 13 mm

  Udarci: 0 - 43,200 u/min

  Brzostezajuĺa glava: 13 mm
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10507 42.597.70

RT-ID 105 (42.597.70) Udarna bušilica, 1.050W, 

2 brzine sa elektronskom regulacijom br. obrt. 0-

1.100/0-3.000o/min, buġi u drvo 40mm, beton 

16mm, metal 13mm, obrtanje levo/desno, metalna 

brzostezna glava, magacin za burgije u 

rukohvatu. 

  Napon: 230 V ~ 50 Hz

  Snaga: 1,050 W

  Brzine: 2 

  Brzina: 0 - 1,100 / 0 - 3,000 obr

  Kapacitet buġenja: Drvo: 40 mm

 Beton: 16 mm

 Metal: 13 mm

  Udarci: 0 - 17,600 / 0 - 48,000 obr

  Brzosteģuĺa glava: 13 mm

  Naponski kabl: 3 m

10510 43.210.80

RT-JS 85 (43.210.80) Ubodna testera, 750W, 

broj uboda 800-3.000 u/min, sa 4 postavke 

oscilacija, izmena reznog lista bez alata (U i T), 

alu podnoģje podesivo bez alata sa plastiļnim 

umetkom za zaġtitu povrġine, LED svetlo, 3 rezna 

lista sa magacinom za odlaganje.

  Napon: 230 V ~ 50 Hz

  Snaga: 750 W

  Kosi rez max: 45Á

  Broj uboda n0: 800 ï 3,000 rmin-1

  Dubina reza: drvo: 85 mm

 plastika: 12 mm

 metal: 8 mm

  Osciliranje: 4-postavke (3 + 0)

10513 43.309.10

RT-CS 165 (43.309.10) Ručna kružna testera, 

1.200W, br. obrt. 5.200o/min, dubina reza 54mm, 

rezni list preļnika 165mm, prilagoĽavanje ugla 

bez alata, lagana zamena reznog lista, paralelni 

graniļnik, brzo otvaranje zaġtite reznog lista.

  Napon: 230 V ~ 50 Hz

  Snaga: 1,200 W

  Brzina: 5,200 rpm

  Dubina reza 90Á / 45Á: 54 mm / 40 mm

  TCT rezni list: Ï 165 x Ï 16 mm, 24 zubaca

  Neto teģina: 4.8 kg

  Bruto teģina: 5.0 kg

  Pakovanje:  400 x 250 x 260 mm

10576 45.021.40
TCT list testere za RT-CS 165 (45.021.40) 

165x16x2,5 Z=24

10577 45.021.41
TCT list testere za RT-CS 165 (45.021.41) 

165x16x2,5 Z=48

10480 43.309.20

RT-CS 190 L (43.309.20) Ručna kružna testera, 

1.500W, br. obrt. 5.200o/min, dubina reza 66mm, 

rezni list preļnika 190mm, prilagoĽavanje ugla 

bez alata, lagana zamena reznog lista, paralelni 

graniļnik, brzo otvaranje zaġtite reznog lista, laser 

+ LED svetlo.

  Napon: 230 V ~ 50 Hz

  Snaga: 1,500 W

  Brzina: 5,200 okr

  Dubina reza 90Á / 45Á: 66 mm / 44 mm

  TCT rezni list: Ï 190 x Ï 30 mm, 24 zubaca

  Neto teģina: 5.34 kg

  Bruto teģina: 6.40 kg

  Pakovanje:  410 x 270 x 260 mm
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10579 45.021.42
TCT list testere za RT-CS 190L (45.021.42) 

190x30x2,5 Z=48

10578 45.021.43
TCT list testere za RT-CS 190L (45.021.43) 

190x30x2,5 Z=24

10481 43.452.70

RT-PL 82 (43.452.70) Električno rende, 850W, 

br. obrt. 15.000o/min, ġirina struganja 82mm, 

dubina struganja 0-3mm, dubina pregiba 0-18mm, 

duģina kabla 3m, magacin sa rezervnim noģevima 

i alatima. 

  Napon: 230 V ~ 50 Hz

  Snaga: 850 W

  Brzina: 15,000 obr

  Ġirina struganja: 82 mm

  Dubina struganja: 0 ï 3 mm

  Dubina pregiba: 0 ï 18 mm

  Duģina naponskog kabla: 3 m

  Neto teģina:3.6 kg

  Bruto teģina:4.0 kg

  Pakovanje: 370 x 185 x 200 mm

10482 43.504.90

RT-RO 55 (43.504.90) Električna glodalica, 

1.200W, br. obrt. 11.000-30.000o/min, dubina 

glodanja 55mm, stezna kljeġta 6mm i 8mm, 

duģina kabla 3m, precizni graniļnik dubine 

glodanja.

  Napon: 230 V ~ 50 Hz

  Snaga: 1,200 W

  Broj obrtaja: 11,000 ï 30,000 obr

  Dubinski hod: 55 mm

  Stezna klijeġta: 6 mm and 8 mm

  Duģina kabla: 3 m

  Neto teģina: 4.0 kg

  Bruto teģina: 4.2 kg

  Pakovanje:  280 x 278 x 172 mm

10483 44.191.30

RT-XS 28 (44.191.30) Višenamenska brusilica, 

vibraciona (140x115mm), delta (82x109x106mm) i 

ekscentriļna (preļnik 125mm) u jednom. Snaga 

280W, br. obrt. 0-10.000o/min, duģina kabla 3m, 

prilagodljiva prednja drġka.

  Napon: 230 V ~ 50 Hz

  Snaga: 280 W

  Brzina: 0 ï 10,000 obr

  Povrġina bruġenja: Ekscentriļna brusilica: Ï 125 mm

 Vibraciona brusilica: 140 x 115 mm

 Trouglasta brusilica: 82 x 109 x 106 mm

  Duģina kabla: 3 m

Neto teģina: 2.6 kg

Bruto teģina: 2.8 kg

Pakovanje:  330 x 125 x 200 mm

10580 44.602.80
Set brusnog papira 20/1 (44.602.80) za RT-XS 

28

10484 44.305.50

RT-AG 115 (44.305.50) Ugaona brusilica, 

600W, br. obrt. 11.000o/min, preļnik ploļe 

115mm, brzo prilagoĽavanje zaġtite reznih ploļa, 

viljuġkasti kljuļ u dodatnoj drġci koja se moģe 

montirati u tri pozicije.

  Napon: 230 V ~ 50 Hz

  Snaga: 600 W

  Brzina: 11,000 obr

  Preļnik ploļe: 115 mm

  Neto teģina: 2.0 kg

  Bruto teģina: 2.4 kg

  Pakovanje:  325 x 128 x 115 mm
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10503 44.305.60

RT-AG 125 (44.305.60) Ugaona brusilica, 

1.010W, br. obrt. 11.000o/min, preļnik ploļe 

125mm, brzo prilagoĽavanje zaġtite reznih ploļa, 

viljuġkasti kljuļ u dodatnoj drġci koja se moģe 

montirati u tri pozicije.

  Napon: 230 V ~ 50 Hz

  Snaga: 1,010 W

  Brzina: 11,000 obr

  Preļnik ploļe: 125 mm

  Duģina kabla: 3 m

Neto teģina: 2.4 kg

Bruto teģina: 3.0 kg

Pakovanje:  420 x 138 x 115 mm

10640 44.305.65

RT-AG 125 Set (44.305.65) Ugaona brusilica u 

setu, 1010W, br. obrt. 11.000o/min, preļnik ploļe 

125mm, brzo prilagoĽavanje zaġtite reznih ploļa, 

viljuġkasti kljuļ u dodatnoj drġci koja se moģe 

montirati u tri pozicije + transportna torba + 

magacin sa 10kom brusinh i reznih ploča + 

dodatna zaštita reznih ploča (zatvorena)

  Napon: 230 V ~ 50 Hz

  Snaga: 1,010 W

  Br. obrtaja praznog hoda : 11,000 min-1

  Preļnik diska: 125 mm

  Duģina kabla: 3 m

  Teģina brusilice: 2.3 kg

  -10 kom brusnih diskova

   Ï 125mm

   Neto teģina: 4.6 kg

   Bruto teģina: 5.95 kg

   Dimenzije pakovanja: 440 x 220 x 300 mm

10485 44.305.70

RT-AG 230 (44.305.70) Ugaona brusilica, 

2.300W, br. obrt. 6.500o/min, preļnik ploļe 

230mm, duģina kabla 3m, brzo prilagoĽavanje 

zaġtite reznih ploļa. Dodatna drġka se moģe 

montirati u tri pozicije.

  Napon: 230 V ~ 50 Hz

  Snaga: 2,300 W

  Brzina: 6,500 okr

  Preļnik ploļe: 230 mm

  Duģina kabla: 3 m

  Neto teģina: 6.0 kg

  Bruto teģina: 6.8 kg

  Pakovanje:  540 x 140 x 160 mm

10586 44.605.50

RT-OS 30 (44.605.50) Vibraciona brusilica 

lagana i praktiļna, sa njom moģete brusiti 

povrġine razliļitih materijala. Snaga 300W, 

povrġina bruġenja 115x227mm, 7.000-11.000 

vibr/min, preļnik vibracija 2mm

  Napon: 230 V ~ 50 Hz

  Snaga: 300 W

  Brzina: 7,000 ï 11,000 obr

  Preļnik vibracija: 2.0 mm

  Povrġina bruġenja: 115 x 227 mm

  Veliļina brusnog papira: 115 x 280 mm 

  (115 x 227 sa perforacijom)

  Duģina kabla: 3 m

  Neto teģina: 2.38 kg

  Bruto teģina: 2.65 kg

  Pakovanje:  348 x 118 x 193 mm
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#N/A 44.605.60

RT-OS 13 (44.605.60) Vibraciona brusilica, 

snaga 130W, 24.000o/min, veliļina brusnog 

papira 93x60x105mm, sa kutijom za sakupljanje 

praġine. 

10524 44.662.30

RT-BS 75 (44.662.30) Trakasta brusilica, 

snaģna 850W, prilagodljiva prednja drġka, 

prilagodljiva brzina obrtanja 300-400o/min, 

sklopivi prednji poklopac za bruġenje odozdo, 

povrġina bruġenja 75x140mm, dimenzije brusne 

trake 75x533mm, brza zamena i centriranje 

brusne trake.

  Napon: 230 V ~ 50 Hz

  Snaga: 850 W

  Brzina: 300 ï 400 obr

  Povrġina bruġenja: 75 x 140 mm

  Dimenzije brusne trake: 75 x 533 mm

  Duģina kabla: 3 m

  Neto teģina: 3.4 kg

  Bruto teģina: 3.8 kg

  Pakovanje: 414 x 176 x 175 mm

10664 45.132.85

RT-SD 3,6 Li Kit (45.132.85) Akumulatorski 

odvijijač Set, Li-Ion baterija 3.6V, 1.300mAh, 

obrtanje levo/desno, LED svetlo, LED prikaz 

kapaciteta baterije āmagnetni nosaļ vijaka, futrola 

i 30 delni set bitova, upakovano u alu kutiju.

  Akumulator: 3.6 V, 1,300 mAh

  Brzina: 200 min-1

  Vreme punjenja: cca. 5 h

  Neto teģina: 0.9 kg 

  Bruto teģina: 1.1 kg

  Pakiranje:  210 x 64 x 158 mm

10523 45.133.80

RT-SD 4,8 (45.133.80) Aku odvijač, 

4,8V/1.200mAh, prilagodljiva glava za rad pod 

raznim uglovima, zakretna drġka za promenu u 

ġtapni odvijaļ, LED svetlo, indikator napunjenosti 

baterije sa punjaļem i integrisanim magacinom za 

12 bitova na njemu.

  Akumulator: 4.8 V, 1,200 mAh

  Brzina: 180 okr

  Vreme punjenja: cca. 5 - 7 h

  Neto teģina: 1.3 kg 

  Bruto teģina: 1.5 kg

  Pakovanje:  270 x 165 x 65 mm

#N/A 45.131.86

RT-CD 10,8/2 Li (45.131.86) Akumulatorska 

bušilica, 10,8V/1.500mAh Li-Ion baterija, 2 brzine 

1: 0-350o/min, 2: 0-1.200o/min, zakretni momenti 

17+1, vreme punjenja oko 3h, obrtni moment 

25Nm, obrtanje levo/desno, LED svetlo, u koferu 

sa dodatnom baterijom.
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#N/A 45.132.15

RT-CD 14,4/1 (45.132.15) Akumulatorska 

bušilica 14,4V/1.500 mAh, obrtni moment 36Nm, 

obrtanje levo/desno 2 brzine obrtanja 0-350 / 0-

1.300o/min, zakretni moment 23+1, 1h punjaļ, 

LED lampa, prikaz napunjenosti baterije, 

dopunska baterija, transportni kofer.

10487 45.133.50

RT-CD 14,4 Li (45.133.50) Akumulatorska 

bušilica 14,4V/1.300 mAh Li-Ion, obrtni moment 

24Nm, 2 brzine obrtanja 0-280 / 0-1.200o/min, 

vreme punjenja baterije 3h, nosaļ bitova, LED 

lampa, integrisana libela, u transportnom koferu.

  Tip akumulatora: Li-Ion

  Napon akumulatora: 14,4 V

  Kapacitet akumulatora: 1.300 mAh

  Brzina: 1. brzina: 0-280 min-1

 2. brzina: 0-1.200 min-1

  Vreme punjenja: 3 h

  Struja punjenja:  1 - 1,6 A

  Obrtni moment 24 Nm

  Neto teģina: 3.5 kg

  Bruto teģina: 3.7 kg

  Pakovanje:  410 x 98 x 305 mm

#N/A 45.132.70

RT-CD 18 (45.132.70) Akumulatorska bušilica 

18V/1.500mAh, obrtni moment 25Nm, 2 brzine 

obrtanja 0-350 / 0-1.250o/min, zakretni moment 

22+1, 1h punjaļ, LED lampica, digitalni prikaz 

napunjenosti akumulatora, u koferu sa 10 bitova, 

2 dvostrana bita i 2 nosaļa bitova + dopunska 

baterija.

  Akumulator: 18 V, 1,500 mAh

  Obrtni moment: 25 Nm

  Brzine: 1 brzina: 0 ï 350 obr

 2 brzina: 0 ï 1,250 obr

  Obrtni momenti: 22 + 1

  Glava:  10 mm

  Vreme punjenja: 1 h

  Neto teģina: 6.2 kg

  Bruto teģina: 6.4 kg

  Pakovanje:  340 x 370 x 105 mm

10488 45.132.60

RT-CD 18 i (45.132.60) Akumulatorska bušilica 

18V/1.500mAh, obrtni moment 25Nm, 2 brzine 

obrtanja 0-350 / 0-1.250o/min, zakretni moment 

22+1, 1h punjaļ, funkcija ļekiĺa, LED lampica, 

digitalni prikaz napunjenosti akumulatora, u koferu 

sa 10 bitova, 2 dvostrana bita i 2 nosaļa bitova + 

dopunska baterija.

  Akumulator: 18 V, 1,500 mAh

  Obrtni moment: 25 Nm

  Brzine: 1 brzina: 0 ï 350 obr

 2 brzina: 0 ï 1,250 obr

  Zakretni momenti: 22 + 1

  Glava:  10 mm 

  Vreme punjenja: 1 h

  Neto teģina: 6.3 kg

  Bruto teģina: 6.5 kg

  Pakovanje:  400 x 305 x 105 mm
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10489 45.133.60

RT-CD 18 Li (45.133.60) Akumulatorska 

bušilica 18V/1.300mAh, obrtni moment 36Nm, 2 

brzine obrtanja 0-280 / 0-1.200o/min, vreme 

punjenja baterije 3h, nosaļ bitova, LED lampa, 

integrisana libela, u transportnom koferu.

  Tip akumulatora: Li-Ion

  Napon akumulatora: 18 V

  Kapacitet akumulatora: 1.300 mAh

  Brzina: 1. brzina: 0-280 min-1

             2. brzina: 0-1.200 min-1

  Vreme punjenja: 3 h

  Struja punjenja:  1 - 1,6 A

  Obrtni moment 36 Nm

  Teģina: 3,7 kg 

  Pakovanje:  408 x 96 x 305 mm

10716 45.201.90

RT-HA 2000 (45.201.90) Pištolj vrućeg vazduha 

sa tri postavke grejanja 50ęC - 630ęC i pet 

postavki duvanja 120-550l/min, LCD displej,  u 

setu je sa priborom za struganje farbe a moģe se 

koristiti i za skidanje nalepnica, otapanje 

smrznutih cevi itd.


